
Technisches Datenblatt 

Handelsname: Seitenschneider VDE Diamant 160mm Isolationsschutz bis 
1000 V

CIMCO-Artikelnr: 10 0000
Hersteller/
Lieferant:

CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller 
GmbH & Co. KG 
Hohenhagener Straße 1 - 5 
D-42855 Remscheid 
Tel. +49 (0) 21913718-01 

Bereich: Produktmanagement

DIN ISO 5749 Schneidleistung: Eine besondere Schneidengeometrie, optimierte 
Handkraftübertragung sowie bestgeeignete Materialgüte sorgen für verblüffend 
geringe Trennkräfte bei Kabeln und Leitern aller Art. Oberflächenbeschichtung: Durch 
neue technische Möglichkeiten erhält der Seitenschneider eine doppelte 
Grundbeschichtung sowie eine edlere Oberflächenbeschichtung, die für eine hohe 
Verschleißfestigkeit und einen verbesserten Korrosionsschutz sorgt. Griffhüllen: 
Ergonomische Design-Griffhüllen in moderner Zwei-Komponenten-Ausführung aus 
hochwertigem Kunststoff mit hervorragenden haptischen Eigenschaften, VDE-
zertifizierter olt AC gemäß DIN EN 60900:2004. Seitenschneider VDE Diamant 160mm 

 

Technische Daten: Seitenschneider
Form Standard
Länge 160
Länge der Schneiden 23
Kopfbreite 21
Kopfhöhe 9.5
Abisolierfunktion nein
Isoliert ja
Schutzisoliert 1000 V ja
VDE geprüft ja
ESD geprüft nein
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