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USB Varianten Übersicht

2022

Die neuen USB Charger in den verschiedenen Steckdosenleisten

Mit den innovativen Ladetechnologien können sämtliche elektronischen Verbraucher ohne externe Netzteile schnell und 
sicher geladen werden. Das USB-A&C 22W Kombimodul und das USB-A/A 18W Modul sind die idealen Lösungen für 
kleine und mittlere Geräte wie gängige Smartphones und kleine Tablets. Mit dem USB-C 30W Modul werden mittelgrosse 
Verbraucher und kleine Notebooks geladen. Die vielfältige Bandbreite gängiger Elektrogeräte und leistungsstarker 
Notebooks sind mit Hilfe des USB-C 60W Modul abgedeckt.

Integrierte 
Strombegrenzung

Übertemperatur-
schutz

USB-C 60W
Für Geräte mit grösserem 

Leistungsbedarf  
wie Smartphones, 

Tablets und Laptops

USB-C 30W
Für Geräte  

mittlerer Leistung
wie Smartphones 

und Tablets

USB-A&C 22W
Für Geräte  

mittlerer Leistung
wie Smartphones 

und Tablets

USB-A/A 18W
Für Geräte 

kleinerer Leistung
wie Smartphones 

und Tablets
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USB Custom Module

2022

Ideal für Nachrüstungen 
und Upgrades

USB-A und USB-C 
in einem

USB-A&C Charger Custom Modul
Das platzsparende 22W Custom Modul kombiniert auf einzigartige Weise einen 
USB-A und USB-C Port. Es eignet sich zum Laden gängiger Smartphones 
sowie vieler weiterer elektronischer Verbraucher mit USB-A oder neuester 
USB-C Technologie – ohne lästige externe Netzteile. Einfach und flexibel 
einsetzbar: Der neue Baustein eignet sich ideal für Nachrüstungen und 
Upgrades bestehender Installationen. Die USB-Ladegeräte werden über den 
Wieland-Gerätestecker GST18i3 versorgt.

Art. Anschluss / Leistung Farbe Zuleitung Länge

139958 1x USB-A 18W, 1x USB-C 22W schwarz GST18i3, H05VV-F3G1.5 ca. 0.2m

USB-A/A Charger Custom Modul
Mit dem USB-Doppelladegerät in Custom Modul Grösse wird das Laden von 
Endgeräten zum Kinderspiel: Die universelle und flexible Lösung eignet sich 
besonders für die Nachrüstung von BACHMANN-Produkten mit kunden-
spezifischer Modulmontage, für die es bisher keine Ladevariante gab. Die 
USB-Ladegeräte werden über den Wieland-Gerätestecker GST18i3 versorgt.

Art. Anschluss Strom Farbe Zuleitung Länge

131723 2x USB-A Buchse 2.4A schwarz GST18i3, H05VV-F3G1.5 ca. 0.2m

Mithilfe eines Verteilerblocks verbinden Sie die Stromzuleitung der Steckdosenleiste einfach mit der des Charger Custom Moduls.
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USB Keystones

2022

USB-A 3.0 Keystone Buchse/Buchse
Das BACHMANN Keystone USB-A 3.0 ist ein zentraler Baustein für Daten- 
und Medienverbindung und ist somit die passende Schnittstelle zu allen 
USB-A Anschlüssen. Er kann schnell und mit minimalem Aufwand in einem 
Tischanschlussfeld von BACHMANN nachgerüstet oder ausgetauscht werden. 

Art. Anschluss Front Anschluss Back Farbe

109134 USB-A 3.0 USB-A 3.0 schwarz

USB-C 3.1 Keystone Buchse/Stecker
USB-C 3.1 Typ ist der neue Standard für Daten- und Medienverbindung in 
der Gerätewelt. Diese Technologie bringt unter anderem einen einfacheren 
Anschluss dank kleinerem, verdrehsicherem Steckverbinder mit. Mit dem 
USB 3.1 Typ C Keystone Modul bietet BACHMANN eine flexible Schnittstelle 
an, welche schnell und einfach in alle Tischanschlussfelder mit modularer 
Keystone-Aufnahme eingesetzt werden kann.

Art. Anschluss Zuleitung Länge Farbe

137164 USB-C Buchse USB C Stecker ca. 0.5m schwarz

Ideal für Nachrüstungen 
und Upgrades

USB-A oder USB-C 
Anschluss

Art. Anschluss Front Anschluss Back Farbe

168476 USB-C 3.1 USB-C 3.1 schwarz

USB-C 3.1 Keystone Buchse/Buchse
Der Keystone USB-C 3.1 ist ein zentraler Baustein für Daten und Medien-
verbindung und ist somit die passende Schnittstelle zu allen USB-C 
Anschlüssen. Er eignet sich für den Einbau in BACHMANN Tischanschluss-
felder. Der Keystone unterstützt eine Datenübertragung bis zu 10 Gbit/s. Das 
Modul ist beidseitig mit einer Anschlussbuchse versehen, sodass die Kabel 
direkt eingesteckt werden können.


